PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Razem

Docieplenie budynk

10 w Opolu Lubelskim

u mieszkalnego wielorodzinnego wraz z remontem balkonéw przy ul. Popijarskiej a

1 Docieplenie scian
1 | KNR4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku | m 69
0535-06
2 | KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m?2 | 202
0103-02
3 | KNR9-13 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieplen- m?2 | 1578
0101-01 zmycie myjka cisnieniowa
|4 | KNRO-17 Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu ptytami m?2 | 15
| 2610-01 styropianowymi
EPS 0,031 fasada gr. 15 cm metodg lekka-mokrg wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
: mineralnej na siatce
5 | KNRO-17 Ocieplenie scian budynkdw z gazobetonu ptytami m? | 663,3
3 2610-01 styropianowymi
EPS 0,031 fasada gr. 10 cm metodg lekkg-mokrag wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
i | mineralnej na siatce i
| KNR0-17 Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu ptytami m? 1 803,05 |
6 | 2610-01 | styropianowymi f :
; | EPS 0,031 fasada gr. 2 cm metodg lekka-mokrg wraz z ‘ !
: przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy ’ ;
| elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki ‘
| mineralnej na siatce
7 | ZKNRC-1 | Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkow m? | 663,3
| 0103-03 plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu
8 | KNRO-17 Ocieplenie scian budynkéw pfytami styropianowymi metoda m 957,4
| 2610-10 lekka-mokra — ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem z
‘ siatka
9 | ZKNRC-2 Malowanie elewacji farbg silikonowa dwukrotnie m?2 | 1578 ;
| 0119-06 |
10 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm —montaz z gotowych m | 69
' 1 0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej
11 | NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o szerokosci | m? | 38,5
cz. VI0541- | wrozwinieciu ponad 25 cm
a 02
12 | KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m? | 733
: 1651-02 podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
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13 | KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych | m? | 733
1506-01 ‘
14 | KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m? | 733
1505-01
15 | KNNR 2 r. 15 | Czas pracy rusztowan jw. wg wzoru C=N/sxw kpl. | 1,00
z2.52.5.3
16 | ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku m? | 45,2
0113-03 mozaikowego na gotowym podtozu ( z jednowarstwowym
0113-01 zagruntowaniem) na scianach cokotu
L
| 2 Remont balkonow
' 17 | KNR 4-01 Skucie wierzchniej wyprawy na ptytkach balkonow- posadzki z m? f 311,2
‘ 0804-07+ ptytek i podtoza cementowego
0811-07 l
18 | KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich krawedzi balkonéw z blachy m?2 | 1228
0535-08 nie nadajacej sie do uzytku + parapety 1
19 | NNRNKB 202 | Oczyszczenie i zagruntowanie podtozy preparatami m2 | 311,2
1134-01 zwiekszajgcymi przyczepnosc- powierzchnie poziome
i
20 | ZKNR C-2 Wykonanie warstwy spadkowej- jastrychu cementowego gr. 2 | m 2 1311,2
0604-01 + cm z zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami wraz z F
0604-03 wykonaniem warstwy kontaktowej z uzyciem emulsji ‘
kontaktowej
21 | ZKNR C-2 Wykonanie powtoki uszczelniajgcej — izolacji poziomej od gory ' m2? | 311,2
. 0310-05 przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej
| 22 | ZKNRC-2 Wykonanie powtoki uszczelniajacej- wklejenie tasmy m 638,4
ﬁ | 0310-14 uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od gory
||
I 23 | KNR 2-02 Obrébka krawedzi balkondw z blachy kwasoodpornej matowej | m? | 84,8
| 0507-03 gr.0,6mm
[
24 | KNR 2-02 ! Posadzka z ptytek gres mrozoodpornych, nieszkliwionych m2< | 3112
1118-08 R* | antyposlizgowych, o wym. 30x30 cm, z uzyciem spoiny
1,2 ' elastycznej, uktadane na zaprawie klejowej wysokoplastycznej
| mrozoodpornej metodg zwykta o powierzchni do 10 m 2
25 | KNR2-02 | Cokoliki ptytkowe z ptytek gres 30x30 cm — cokolik 10 cm m | 396,5
i 1120-02 R* uktadane na zaprawie klejowej wysokoplastyczne;j
‘ 1.2 mrozoodpornej z przecinaniem ptytek metoda zwykig o
powierzchni do 10 m 2
26 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych— | m? | 246,5
1212-02 balustrad balkonowych
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27 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych 'm3 |52
0108/13 konstrukcji ceglanych na odlegtosc do 10 km
|
i 28 | Kalkulacja ' Montaz deski gr. 4 cm z dwukrotnym malowaniem (balustrady) |m 226,8
' wiasna '




