55 Rury spustowe — stalowe, ocynkowane 150 mm.

5.6 Styropian - styropian EPS o A=0,031W/(mK) gr. 15 cm, mocowanie ptyt
za pomocgq zaprawy klejgcej oraz kotkow plastikowych. Docieplenie gliféw okiennych
i drzwiowych oraz loggia styropianem 5 cm.

5.7 Tynk elewacyjny, farba elewacyjna - tynk mineralny o fakturze ,baranek”
(granulacja 1,5 mm). Dwie warstwy farby silikonowe] samoczyszczgcej, kolorystyka
zgodnie z projektem.

5.8 Pasy oddzielenia pozarowego - wetna minerlana REI 120, gr. 15 cm, A=0,031W/(mK)

5.9 Docieplenie poddasza - wetnha mineralna wiryskiwana, gr. 24 cm po opadnieciu,
A=0,037W/(mK).

2.10 Drzwi D1 - drzwi aluminiowe czeéciowo przeszkolone wraz z odcieznicq,
samozamykaczem oraz wktadkqg. Uwaga: drzwi w klasie El40

S.11 Drzwi D2 - drzwi aluminiowe czesciowo przeszkolone wraz z oicieznicq,
samozamykaczem oraz wktadkg.

6.0Opis rozwigzan wykonawczych.
6.1 Roboty termomodernizacyjne.

6.1.1 Przygotowanie podtoza.

— podtoze powinno by¢ noéne, suche, rdwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych
(jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biclogicznej

i chemiczne;j,

- warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czqgstki muru) nalezy usungd,

- nierdwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5 do 15 mm) nalezy odpowiednio wczedniej
wyréwnad zaprawg wyrdwnawczo — murarskq,

— powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) nalezy usungé i uzupetnié
odpowiednig zaprawg tynkarskg.

- podtoze chtonne zagruntowad preparatem gtebokopenetrujgcym

- przed przystgpieniem do przyklejenia ptyt styropianowych na stabych podtozach
nalezy wykonac probe przyczepnosci.

6.1.2 Montaz ptyt styropianowych.

- przed przystgpieniem do montazu styropianu nalezy zdemontowaé obrdbki
blacharskie oraz rury spustowe - zapewnigjgc jednoczesnie alternatywne
odprowadzenie wod opadowych,

- przed redlizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza nalezy
sprawdzi€ na 4 - 6 probkach site wyrywajgcqg tqezniki z podtoza (wg zasad okreslonych
w Swiadectwach i aprobatach technicznych ITB),

- sposdb klejenia ptyt styropianowych do podtoza (miejsce i iloé¢ naktadania zaprawy
klejacej) wg zalecen producenta systemu,

- ptyty styropianowe nalezy uktadac¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedz,
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych,



