- - obrébki blacharskie winny byé wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem
warstwy tynku, w sposdb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytq ochrone
powierzchni Sciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi,

- szczegdlnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej)
wykonywanie blacharki attyk, gzymséw i tym podobnych elementéw poziomych, do
ktérych dochodzi ocieplenie,

— roboty blacharskie winny byc¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe
zbrojgcaq,

- niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrébkami blacharskimi nieobrobionego
klejem i siatkg materiatu izolacyjnego,

— parapety zewnetrzne winny by¢é montowane ze spadkiem zapewniajgcym odptyw
wody (nie mniej niz 2%),

— blacharka winna by¢ montowana w taki sposéb, aby kapinos parapetu z blachy byt
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4cm.

6.1.6 Rynny i rury spustowe.
Rynny irury spustowe stalowe ocynkowane. Przewiduje sie montaz czyszczakdw.

6.2 Instalacja odgromowa.

Nalezy zdemontowac istniejacq instalacje odgromowq i wykonaé nowq, schowang
w warstwie dociepleniowej w atestowanych rurkach plastikowych z pozostawieniem
zewnetrznych elementdw ztgczy kontrolnych.

6.3 Obrébki blacharskie.

Nalezy zdemontowac wszystkie parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie w tym pasa
gzymsowego i wykonac nowe z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,7mm.

6.4 Ochrona przeciwpozarowa budynku

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL IV, budynek niski. Elewacje znajdujace sie
w odlegtosci od granicy dziatki mniejszej niz ustalone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jaokim powinny odpowiadaé budynki
lich usytuowanie zaprojektowano jako docieplone wetng mineraling. W przypadku
rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku nalezy w wyznaczonych miejscach
i pasach wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowq na elementy posiadajgce wymagang
odpornos¢ ogniowdq.

7. Dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych

Umozliwiony jest dostep do wszystkich klatek schodowych dla oséb niepetnosprawnych.
Wejscie do budynku od strony zachodniej dostepne jest za pomocqg pochyini

zewneftrznej.
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