- w przypadku wystgpienia szczelin pomiedzy ptytami styropianu (wiekszych niz 2 mm)
nalezy je wypetnic styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;j,

- nalezy stosowac styropian samogasngcy, sezonowany, o gestoici ponad 15 kg / m3
i wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/(mK), grubosci 15 cm.

- do mocowania styropianu nalezy uzy¢ systemowej zaprawy klejgce;,

- w linii cokotu nalezy zastosowac listwe startowg z blachy aluminiowe] mocowang
do podtoza za pomocqg kotkdw rozporowych @ 8mm.

— ptyty styropianowe nalezy mocowac¢ do podtoza tgcznikami mechanicznymi. Nalezy
stosowac kotki plastikowe zakotwione w warstwie muru — min. 6 szt. na 1 m2,

- w strefach obrzeza budynku (narozniki) - na odlegtoéci 1,5 m od naroza nalezy
zastosowac 8 szt. na 1 m2,

- po zwigzaniu zaprawy klejgcej oraz zamocowaniu mechanicznym nalezy

catg zewnetrzng powierzchnie ptyt styropianowych przesziifowaé gruboziarmistym
papierem Sciernym do uzyskania réwnosci i ciggtosci.

6.1.3 Warstwa zbrojona.

- wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczgé po wiasciwym zwigzaniu
termoizolacji z podtozem, nie wczedniej niz 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych.

- prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojone] nalezy wykonaé przy stabilnej
wilgotnoSci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C na powierzchniach
nienarazonych na bezposrednie operowanie stonca i wiatru.

- nie nalezy wykonywacC warstwy zbrojonej podczas opaddw atmosferycznych
i bezposrednio po nich,

- warstwe zbrojong wykonac z zaprawy klejacej oraz siatki z widkna szklanego,

- sgsiednie pasy siatki nalezy uktadaé na zaktad nie mniejszy niz 10 cm,

- naroza otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wzmocni¢ dodatkowymi pasami siatki
zgodnie z zaleceniami producenta systemu,

- dodatkowqg warstwe siatki (podwdjne zbrojenie) nalezy stosowadé w strefie cokotu,
powyzej cokotu w strefie listwy startowe;,

- na wszystkich narozach wypuktych stosowac listwy naroine z siatkg z witdkna
szklanego.

6.1.4 Zewnetrzna wyprawa tynkarska.

- przed natozeniem tynku warstwe zbrojong nalezy zagruntowaé odpowiednim
preparatem gruntujgcym (czas schniecia gruntu min. 4 -6 h).

- nalezy stosowac tynk mineralny o fakturze typu ,baranek” (uziarnienie 1,5 mm),

— kolorystyke elewacji wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami

- przed ostatecznym wyborem kolorystyki nalezy wykonaé po dwie préby kazdego
koloru na elewacji zacienionej i nastonecznionej — do ostateczne] akceptacji przez
Inwestora.

6.1.5 Zalecenia.

- w osciezach stosowaé izolacje o grubosci, co najmniej 5 cm,

- podokienniki powinny wystawac¢ poza lico ocieplonej Sciany nie mniej niz 4cm
i powinny by¢ odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem,

- nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na pozostawienie prostych krawedzi przy narozach
Scian oraz otwordw drzwiowych i okiennych. Powierzchnie ptyt nalezy doktadnie
oczysci¢ z powstatego pytu.

- w migjscach potqgczen ocieplenia z stolarkg drzwiowq, okienng, obrdbkami
blacharskimi, dylatacjami nalezy zastosowad uszczelnienie,



